






La
se

r 
O

ve
rv

ie
w

_1
C

Z
_0

8/
10

BAREVNÉ TISKÁRNY EPSON PRO FIRMY
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Epson AcuLaser 
C1600

Černobíle:	
19 str./min.

Barevně: 5 str./min.

1 200 x 600 dpi Černobíle: 13 s
Barevně: 22 s

35 000 stran 200 listů 200 listů Ručně 80 MHz 16 MB Poskytuje hostitel Podpora vysokorychlostního 
rozhraní USB 2.0

AL-C1600: 	
404 x 380 x 275

11,3 2 roky na místě 
Rozšířená záruka 3 roky 

na místě

Epson AcuLaser 
Řada C1100N

Černobíle:	
25 str./min.
Barevně:	
5 str./min.

2400 RiT*1 Černobíle: 9 s
Barevně: 17 s

45 000 stran 180 listů 680 listů Volitelně 
(standardně 

u verzí D)

66 MHz 32 MB / 	
256 MB

Poskytuje hostitel Ethernet, paralelní, podpora 
USB 2.0

AL-C1100: 	
445 x 445 x 439

28 2 roky na místě
Rozšířená záruka 3 roky 

na místě

Epson AcuLaser 
Řada C2800N

Černobíle:	
25 str./min.
Barevně:	

20 str./min.

4800 RiT*1 Černobíle: 15 s
Barevně: 15 s

60 000 stran 400 listů 950 listů Volitelně 	
(standardně	

u verzí D)

400 MHz 128 MB /	
640 MB

Genuine Adobe® Post Script3™, 
PCL6, PCL5c, PDF1.3, ESC/Page™, 

ESC/P2™, ESC/page™ Color, 
FX, I239X

Ethernet, podpora USB 2.0 AL-C2800N: 	
408 x 577 x 477

24 2 roky na místě 
Rozšířená záruka 3 roky 

na místě

Epson AcuLaser 
Řada C3800N

Černobíle:	
25 str./min.
Barevně:	

20 str./min.

4800 RiT*1 Černobíle: 15 s
Barevně: 15 s

60 000 stran 700 listů 1 250 listů Volitelně 
(standardně 

u verzí D)

600 MHz 128 MB /	
1 024 MB

Genuine Adobe® Post Script3™, 
PCL6, PCL5c, PDF1.3, ESC/Page™, 

ESC/P2™, ESC/page™ Color, 
FX, I239X

Ethernet, podpora USB 2.0, 
hostitel USB

Rozhraní typu B  AL-C3800N: 	
420 x 575 x 508

25,8 2 roky na místě 
Rozšířená záruka 3 roky 

na místě

Epson AcuLaser 
Řada C4200DN 

Černobíle:	
35 str./min.
Barevně:	

25 str./min.

4800 RiT*1 Černobíle: 10,2 s
Barevně: 10,2 s

90 000 stran 700 listů 2 350 listů Standardně 600 MHz 128 MB /	
640 MB

Genuine Adobe® Post Script3™, 
ESC/Page™, ESC/P2™, ESC/

page™ Color, FX, I239X (volitelně 
PCL6 a PCL5c)

Ethernet, paralelní, podpora 
USB 2.0

Rozhraní typu 
B, pevný disk 

40 GB

AL-C4200DN: 	
437 x 588 x 457 

34,5 2 roky na místě 
Rozšířená záruka 3 roky 

na místě

Epson AcuLaser 
Řada C9200N

A4 černobíle a 
barevně:	

26 str./min.
A3 černobíle a 

barevně: 13 str./min.

2400 RiT*1 Černobíle: 8,1 s
Barevně: 11,4 s

150 000 stran 350 listů 1 850 listů Volitelně 
(standardně 

u verzí D)

600 MHz 256 MB /	
768 MB

 PCL6, PCL5c, PDF1.6, ESC/Page™, 
ESC/P2™, ESC/page™ Color, 

FX, I239X

Ethernet, paralelní, podpora 
USB 2.0

Rozhraní typu 
B, rozhraní 

CompactFlash

 AL-C9200N: 	
823 x 608 x 477

49,5 2 roky na místě
Rozšířená záruka 3 roky 

na místě

Epson AcuLaser 
Řada CX16 

Černobíle:	
19 str./min. (CX16),	

20 str./min. (CX16NF)
Barevně:	
5 str./min.

1 200 x 600 dpi Černobíle: 14 s
Barevně: 23 s

35 000 stran 200 listů CX16: 
200 listů 
CX16NF: 
700 listů

CX16: 
Ručně

CX16NF: 
Volitelně

120 MHz CX16: 64 MB
CX16NF:	
128 MB

Poskytuje hostitel CX16: Podpora vysokorychlostního 
rozhraní USB 2.0

CX16NF: Ethernet, podpora 
vysokorychlostního rozhraní 	

USB 2.0, hostitel USB

CX16: kopírování, 
skenování
CX16NF: 

kopírování, 
skenování, faxování

AL-CX16: 	
405 x 427 x 375

16 2 roky na místě 
Rozšířená záruka 3 roky 

na místě

Epson AcuLaser 
Řada CX21N 

Černobíle:	
25 str./min.
Barevně:	
5 str./min.

2400 RiT*1 Černobíle: 9 s
Barevně: 17 s

45 000 stran 180 listů 680 listů Ručně 400 MHz 128 MB /	
576 MB

Genuine Adobe® PostScript3™, 
PCL5c, PCL6, ESC/page™ Color S

Ethernet, podpora USB 2.0 CX21N: kopírování, 
skenování

CX21NF: kopírování, 
skenování, faxování

AL-CX21N: 	
460 x 467 x 667

33,1 2 roky na místě 
Rozšířená záruka 3 roky 

na místě

Epson 
B-300

Režim konceptu:	
37 / 37 str./min.

Komerční kvalita*3:
19 / 18 str./min. Až 5 760 x 	

1 440 dpi 
(při použití 

technologie 
proměnlivé 

velikosti 
kapiček 
inkoustu)

10 000 stran 650 listů Volitelně 32 MB ESC/P-Raster, ESC/P2 a PCL3 Vysokorychlostní rozhraní 
USB 2.0

B-300: 	
480 x 420 x 312

9,85 2 roky na místě
3 roky na místě 

Epson 
B-310N

Režim konceptu: 
37 / 37 str./min.

Komerční kvalita*3: 
19 / 18 str./min.

10 000 stran 650 listů Volitelně 32 MB ESC/P-Raster, ESC/P2 a PCL3 Vysokorychlostní USB 2.0, 
ethernetové rozhraní 10/100 

Base-TX

B-310N: 	
480 x 420 x 312

9,95 2 roky na místě 
Rozšířená záruka 3 roky 

na místě

Epson 
B-510DN

Režim konceptu: 
37 / 37 str./min.

Komerční kvalita*3: 
19 / 18 str./min.

20 000 stran 650 listů Standardně 32 MB ESC/P-Raster, ESC/P2 a PCL3 Vysokorychlostní USB 2.0, 
ethernetové rozhraní 10/100 

Base-TX

B-510DN: 	
480 x 489 x 312

10,7 2 roky na místě 
Rozšířená záruka 3 roky 

na místě

*1	�Technologie vylepšeného rozlišení Epson AcuLaser. 
*2	�Nabízené typy záruky nejsou dostupné ve všech zemích. Obraťte se na místního zástupce společnosti Epson.
*3	�V souladu s normou ISO/IEC 24734 představuje průměrnou hodnotu ESAT z testu zařízení kancelářské kategorie při jednostranném tisku. Kompletní zprávu najdete na webu www.epson.cz
*4	�Deklarovaná hodnota výtěžnosti odpovídá normám ISO/IEC 24711 a 24712.
*5	�Platí pro model B-510DN ve srovnání s většinou černobílých laserových tiskáren dostupných na trhu v oblasti EMEA v roce 2009 a při průměrných evropských cenách spotřebního materiálu v listopadu 2009. Údaje o výtěžnosti pocházejí z veřejně dostupných informací výrobců.

TECHNICKÉ ÚDAJE MANIPULACE S PAPÍREM TECHNICKÉ ÚDAJE ŘADIČE ROZHRANÍ

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků. Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816

Infolinka: 800 / 142 052
www.epson.cz
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Dokonalý úvod do tisku vysoce kvalitních fotografií ve
formátu A3+. Tiskněte skvěle vypadající a trvanlivé, lesklé
fotografie či prezentace snadno a rychle. Tato tiskárna je
ideální pro tisk profesionálních lesklých fotografií bez okrajů
až do formátu A3+.

• Všestranná barevná tiskárna pro tisk vysoce kvalitních
lesklých fotografií

• Flexibilní manipulace s papírem a médii

• Hospodárný tisk se 6 samostatnými zásobníky
fotografického inkoustu Epson Claria™ – stačí vyměnit
pouze zásobník, ve kterém došel inkoust

• Přímý tisk přes rozhraní PictBridge® – počítač není potřeba

• Přímý potisk disků CD/DVD

• Doplněk Epson Print Plug-in (zdarma ke stažení) pro
snadný tisk více obrázků a rozvržení

Tato všestranná tiskárna je ideální pro tisk fotografií
a kreativní práci. Tiskněte kontrastní a trvanlivé fotografie
na široké škále médií až do formátu A3+. Buďte kreativní
a tiskněte vše od lesklých fotografií bez okrajů až po
umělecké výtisky a stránky alb v plné velikosti.

• Fotografická tiskárna pro odborníky na vysoce lesklé
fotografie

• Flexibilní manipulace s papírem a médii

• Vysoce kvalitní inkoust Epson UltraChrome™ Hi-Gloss2
v 8 barvách

– Široká škála barev s optimalizátorem lesku

– Trvanlivé kontrastní fotografie

– Obsahuje matnou a fotografickou černou, červenou,
oranžovou a optimalizátor lesku

• Hospodárný tisk se samostatnými zásobníky inkoustu –
stačí vyměnit pouze zásobník se spotřebovaným
inkoustem

• Přímý tisk přes rozhraní PictBridge® – počítač není
potřeba

• Vynikající konektivita díky dvěma portům USB 2.0
a volitelnému ethernetovému a bezdrátovému tiskovému
serveru

• Doplněk Epson Print Plug-in (zdarma ke stažení) pro
snadný tisk více obrázků a rozvržení

Tato vlajková loď mezi tiskárnami formátu A3+ je ideální
pro fotografy, kteří chtějí vytvářet fotografické výtisky
v profesionální kvalitě, ať už barevně nebo černobíle. Inkoust
Epson UltraChrome™ K3 s technologií Vivid Magenta
poskytuje nejvyšší trvanlivost na všech typech povrchů.

• Ideální pro fotografy vyžadující maximální kvalitu

• Flexibilní manipulace s papírem a médii

• Mimořádná kvalita obrazu díky inkoustu Epson
UltraChrome™ K3 s technologií Vivid Magenta

– Široká škála barev, vylepšená konzistence barev

– Tři černé inkousty pro vynikající vyvážení šedých tónů

– Trvanlivé kontrastní obrazy

– Hladké tónové přechody ze stínů do osvětlených míst

• Hospodárný tisk se samostatnými zásobníky inkoustu –
stačí vyměnit pouze zásobník se spotřebovaným
inkoustem

• Vynikající konektivita díky dvěma portům USB 2.0
a volitelnému ethernetovému a bezdrátovému
tiskovému serveru

• Stálé barvy za pouhých 15 minut s nízkou metamerií

• Doplněk Epson Print Plug-in (zdarma ke stažení) pro
snadný tisk více obrázků a rozvržení

Přineste na svůj stůl výjimečnou kvalitu tisku. Tato tiskárna
formátu A2 nabízí výhody inkoustů Epson UltraChrome™
K3 a zabírá neuvěřitelně malou plochu.

• Špičkový barevný i černobílý tisk s inkoustem Epson
UltraChrome™ K3

• Kompaktní provedení, které snadno umístíte na stůl

• Barevné výtisky dosahují trvanlivosti až 75 let, černobílé
pak více než 100 let v podmínkách vystavení

• Snadná obsluha, 9 nainstalovaných zásobníků inkoustu
a automatické přepínání černé

• Vynikající reprodukce díky dokonale vyvážené šedé,
širokému barevnému rozsahu a hladkým tónovým
přechodům

• 3 dráhy papíru pro podporu široké škály volných médií,
tloušťka až 1,5 mm

• USB 2.0 a standardní ethernetová konektivita

• Doplněk Epson Print Plug-in (zdarma ke stažení) pro
snadný tisk více obrázků a rozvržení

ŘADA TISKÁREN EPSON A3+/A2 PHOTO



ŘADA TISKÁREN EPSON A3+/A2 PHOTO

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků. Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

*1 V závislosti na zvoleném typu papíru.
*2 Kapička o velikosti 1,5 pl u inkoustů založených na barvivech odpovídá kapičce o velikosti 3,0 pl u pigmentových inkoustů. Dále upozorňujeme, že tmavé barvy u tiskárny Epson Stylus Photo R1900 vyžadují použití menších kapiček,

aby bylo dosaženo zrnitosti srovnatelné s tiskárnou Epson Stylus Photo R2880.

La
m

in
at

e_
A

3+
_C

ar
d

–
1C

Z
–

09
/0

9

Ty
p

at
ra

m
en

tu

Zn
ač

ka
in

ko
us

tu

P
oč

et
ba

re
v

S
am

os
ta

tn
é

zá
so

bn
ík

y

M
ax

im
ál

ní
ro

zl
iš

en
í(

dp
ix

dp
i)

Ti
sk

ov
á

hl
av

a
E

ps
on

M
ic

ro
P

ie
zo

™
s

te
ch

no
lo

gi
í

pr
om

ěn
liv

é
ve

lik
os

ti
ka

pi
če

k

M
in

im
ál

ní
ve

lik
os

tk
ap

ič
ek

(p
l*2 )

S
ta

nd
ar

d
pr

ofi
lu

IC
C

P
ok

ro
či

lý
če

rn
ob

ílý
re

ži
m

E
ps

on
P

rin
tP

lu
g-

In
(z

da
rm

a
ke

st
až

en
í)

M
ax

im
um

u
bě

žn
éh

o
pa

pí
ru

(č
er

no
bí

le
/b

ar
ev

ně
)

(s
tr.

/m
in

.)

Fo
to

gr
afi

e
20

x
25

cm
na

pa
pí

ru
A

4
P

G
P

P
(v

se
ku

nd
ác

h)
(R

oz
liš

en
í:

14
40

x
72

0
dp

i)

U
S

B
2.

0
(p

oč
et

po
rt

ů)

10
B

as
e-

T/
10

0B
as

e-
TX

E
th

er
ne

t

Vo
lit

el
ný

et
he

rn
et

ov
ý

či
be

zd
rá

to
vý

tis
ko

vý
se

rv
er

P
ic

tB
rid

ge

P
od

po
ro

va
ná

ší
řk

a
m

éd
ií

Ti
sk

be
z

ok
ra

jů

A
ut

om
at

ic
ký

po
da

va
č

lis
tů

Ti
sk

na
di

sk
y

C
D

/D
V

D

P
od

po
ra

ro
le

pa
pí

ru

Zá
so

bn
ík

na
gr

afi
ck

ý
pa

pí
r

P
od

po
ra

tu
hý

ch
m

éd
ií

S
po

tř
eb

a
en

er
gi

e
(m

ax
/m

in
)(

W
)

A
ku

st
ic

ká
hl

ad
in

a
zv

uk
u

dB
(A

)p
od

le
IS

O
77

79
)

Epson Stylus Photo 1400 Barviva Fotografický inkoust Epson Claria
6 barev

azurová/purpurová/žlutá/světle
azurová/světle purpurová/černá

� 5760
x

1440

� 1,5 � – � 15/15 111 1 – � � 4 až 13 palců � � � – – – 18/1,3 47

Epson Stylus Photo R1900 Pigment Epson UltraChrome
Inkoust Hi-Gloss2

7+1 barev
azurová/purpurová/žlutá/fotografická

černá/matná
černá/oranžová/červená/optimalizát

or lesku

�
5760

x
1440

�
1,5

�
–

�
12/12 64 2 –

� �
4 až 13 palců

� � � � �
– 20/4 36,1

Epson Stylus Photo R2880 Pigment Epson UltraChrome K3
s výraznou purpurovou

8+1 barev
azurová/purpurová/žlutá/fotografická

černá/matná černá/
velmi světlá černá/světle černá/světle

purpurová/světle azurová
(zaměnitelná matná černá

a fotografická černá)

� 5760
x

1440

� 3,0 � � � 9/9 91 2 – � � 4 až 13 palců � � � � � Tloušťka až
1,3 mm

20/4 40

Epson Stylus Pro 3880 Pigment Epson UltraChrome K3
s výraznou purpurovou

8+1 barev azurová/výrazná
purpurová/žlutá/fotografická

černá/matná černá/
velmi světlá černá/světle černá/světle

purpurová/světle azurová
(zaměnitelná matná černá a

fotografická černá)

� 2880
x

1440

� 3,5 � � � 3/3 123 1 � � – 4 až 17 palců � � – – � Tloušťka až
1,5 mm

25/5 39

Hardware a ovladač Rychlost tisku Konektivita Podporovaná
média

Manipulace s médii Jiné

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816

Infolinka: 800 / 142 052
www.epson.cz



Epson Perfection V33 Epson Perfection V330 Photo Epson Perfection V500 Photo

Vynikající kvalita skenování dokumentů, 
fotografií a výstřižků 
•	Technologie Epson ReadyScan LED zajišťuje

nízkou spotřebu energie
•	Výkonný software včetně optického rozpoznávání

znaků pro vytváření souborů PDF s možností
vyhledávání

•	Skenování knih a trojrozměrných předmětů díky
výsuvnému kloubu

•	Prvotřídní kvalita skenování při minimální
době zahřívání

Vynikající kvalita, špičkové skenování fotografií, 
filmů a diapozitivů
•	Technologie Epson ReadyScan LED zajišťuje

nízkou spotřebu energie
•	Skenování filmů a diapozitivů pomocí vestavěného

modulu pro snímání průhledných předloh
•	Skenování formátů až A2 pomocí dodaného

softwaru, který naskenované části spojí*
•	Zachycení více detailů z filmů a diapozitivů

díky technologii CCD (Charge Coupled Device)
a rozlišením 4 800 dpi

Skenování v profesionální kvalitě 
s technologií Epson ReadyScan LED
•	Úspora energie a okamžitě skenování

díky LED technologii Epson ReadyScan
•	Skenování řady formátů fotografií a filmů

do digitálních archivů
•	Obnovení a oprava obrázků pomocí technologií

DIGITAL ICE™ a Epson Easy Photo Fix™
•	Volitelný automatický podavač pro rychlé

skenování dokumentů

*Software kompatibilní pouze se systémy Microsoft Windows

Epson Perfection V500 Office Epson Perfection V600 Photo Epson Perfection V700 Photo Epson Perfection V750 Pro

Rychlé a účinné skenování a archivace více stránek 
až do rozlišení 6 400 dpi
•	Standardní automatický podavač dokumentů na 30 listů
•	Okamžité skenování bez zahřívání
•	Dodáváno s držáky na filmy umožňujícími skenování snímků

v různých formátech
•	Vytváření souborů PDF s možností vyhledávání

a oprava špatně čitelného textu díky softwaru OCR
•	Obnovení a oprava obrázků pomocí technologií DIGITAL

ICE™ a Epson Easy Photo Fix™

Skenování, obnova a archivace nejrůznějších 
filmů a tisků
•	Skenování různých filmových formátů včetně 35mm filmů,

diapozitivů v  rámečku a plně panoramatických filmů
středního formátu

•	Obnovení a oprava obrázků pomocí technologií DIGITAL
ICE™ a Epson Easy Photo Fix™

•	Každý detail fotografie lze zkontrolovat v oknu
náhledu s proměnlivou velikostí

•	Nízká spotřeba energie díky technologii Epson
ReadyScan LED

•	Optické rozlišení 6 400 dpi s technologií Epson
Matrix CCD®

Výjimečný skener filmů a fotografií pro multiformátové 
produkční skenování
•	Vynikající kvalita skenování s rozlišením až 6 400 dpi a

48bitovými barvami
•	Špičková kvalita skenování filmů a dokumentů díky

systému dvojitého objektivu Epson
•	Automatické odstranění prachu a škrábanců z filmů a

fotografií pomocí technologie DIGITAL ICE™
•	Vestavěný modul pro snímání průhledných předloh

(8 x 10 palců) s držáky pro všechny běžné formáty

Maximální kvalita skenování s rozlišením až 6 400 x 9 600 
dpi díky systému dvojitého objektivu Epson
•	Optická hustota 4,0 DMax
•	Velká skenovací plocha (8 x 10 palců) a vestavěný

adaptér na filmy
•	Rychlá a snadná digitalizace archivů –

jednoprůchodové skenování více 35mm filmů nebo
snímků středního a velkého formátu

•	Obnovení a oprava obrázků pomocí technologií DIGITAL
ICE™ a Epson Easy Photo Fix™

•	Zahrnuje software SilverFast® Ai 6.5 a Monaco
EZcolor™ s kalibračními terči IT8

KŘIŠŤÁLOVĚ 
ČISTÉ
Skenery Epson dokáží díky vyspělé technologii zachytit 
neuvěřitelné detaily. Automaticky skenujte a obnovte staré 
filmy a snímky nebo jednoduše zkopírujte vícestránkové 
dokumenty a filmy a archivujte je jako digitální soubory – to vše 
rychle a účinně pomocí automatického podavače dokumentů. 
Technologie Epson ReadyScan LED zajišťuje okamžité 
spuštění skeneru a tím i úsporu energie.

Více informací najdete na webu www.epson.cz.

ŘADA SKENERŮ EPSON

Nešpor s.r.o., Mojmírovo nám. 22, 612 00 Brno

� 541 215 730, www.nespor.cz�
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Epson Perfection
V33

4 800 dpi A4 3,2 Dmax – –

4 – Start,
Skenovat do e-mailu,

Kopírovat a Skenovat do
souboru PDF

–

Epson Scan, Epson Copy Utility, Epson Event Manager,
Epson Attach to Email, ArcSoft MediaImpression®,

ABBYY FineReader® 9 Sprint Plus (PC),
ABBYY FineReader® 8 Sprint Plus (Mac)

USB 2.0
Hi-Speed

Epson Perfection
V330 Photo

4 800 dpi A4 3,2 Dmax
4x 35mm diapozitivy v rámečcích

1x 35mm filmový pás (6 snímků)

4 – Start,
Skenovat do e-mailu,

Kopírovat a Skenovat do
souboru PDF

–

Epson Scan, Epson Copy Utility, Epson Event Manager,
Epson Attach to Email, Arcsoft Scan-n-Stitch™ Deluxe*1,

ArcSoft MediaImpression®,
ABBYY FineReader® 9 Sprint Plus (PC),
ABBYY FineReader® 8 Sprint Plus (Mac)

USB 2.0
Hi-Speed

Epson Perfection
V500 Photo

6 400 dpi A4 3,4 Dmax

4x 35mm diapozitivy v rámečcích

2x 35mm filmové pásy (12 snímků)

1x filmový pás 120/220 (6 x 12cm)

4 – Start,
Skenovat do e-mailu,

Kopírovat a Skenovat do
souboru PDF

Film

Epson Scan, Epson Copy Utility, Epson Event Manager,
Epson Attach to Email, Adobe® Photoshop® Elements 7.0 (PC),

Adobe® Photoshop® Elements 6.0 (Mac), Arcsoft Scan-n-Stitch™ Deluxe*1,
ABBYY® FineReader® Sprint Plus 6 (PC),
ABBYY® FineReader® Sprint Plus 5 (Mac)

USB 2.0
Hi-Speed

Epson Perfection
V500 Office

6 400 dpi A4 3,4 Dmax

4x 35mm diapozitivy v rámečcích

2x 35mm filmové pásy (12 snímků)

1x filmový pás 120/220 (6 x 12cm)

4 – Start,
Skenovat do e-mailu,

Kopírovat a Skenovat do
souboru PDF

Film

Epson Scan, Epson Copy Utility, Epson Event Manager,
Epson Attach to Email, Adobe® Photoshop® Elements 7.0 (PC),

Adobe® Photoshop® Elements 6.0 (Mac), Arcsoft Scan-n-Stitch™ Deluxe*1,
ABBYY® FineReader® Sprint Plus 6 (PC),
ABBYY® FineReader® Sprint Plus 5 (Mac)

USB 2.0
Hi-Speed

Epson Perfection
V600 Photo

6 400 dpi A4 3,4 Dmax

4x 35mm diapozitivy v rámečcích

2x 35mm filmové pásy (12 snímků)

1x filmový pás 120/220 (6 x 22cm)

4 – Start,
Skenovat do e-mailu,

Kopírovat a Skenovat do
souboru PDF

Film a fotografie

Epson Scan, Epson Copy Utility, Epson Event Manager,
Epson Attach to Email, Adobe® Photoshop® Elements 7.0 (PC),

Adobe® Photoshop® Elements 6.0 (Mac),
Arcsoft Scan-n-Stitch™ Deluxe*1,

ABBYY® FineReader® Sprint Plus 6 (PC),
ABBYY® FineReader® Sprint Plus 5 (Mac)

USB 2.0
Hi-Speed

Epson Perfection
V700 Photo

6 400 dpi A4 4,0 Dmax

4x 35mm filmové pásy (24 snímků)

2x filmový pás 120/220 (6 x 20cm)

2x jednotlivé filmové snímky 4 x 5 palců

Fólie až 8 x 10 palců s
vodítkem filmu

1 – Start Film a fotografie

Epson Scan, Epson Copy Utility, Epson Event Manager,
Epson Attach to Email, SilverFast® SE 6.5,

Arcsoft Scan-n-Stitch™ Deluxe*1, Adobe® Photoshop® Elements 7.0,
Adobe® Photoshop® Elements 6.0 (Mac),
ABBYY® FineReader® Sprint Plus 6 (PC),
ABBYY® FineReader® Sprint Plus 5 (Mac)

USB 2.0
Hi-Speed/
IEEE1394

Firewire 400

Epson Perfection
V750 Pro

6 400 dpi A4 4,0 Dmax

4x 35mm filmové pásy (24 snímků)

2x filmový pás 120/220 (6 x 20cm)

2x jednotlivé filmové snímky 4 x 5 palců

Fólie až 8 x 10 palců s
vodítkem filmu

1 – Start Film a fotografie

Epson Scan, Epson Copy Utility, Epson Event Manager,
Epson Attach to Email, SilverFast® Ai 6.5, Monaco EZcolor™ (včetně kalibračních

terčů IT8), Arcsoft Scan-n-Stitch™ Deluxe*1,
Adobe® Photoshop® Elements 7.0, Adobe® Photoshop® Elements 6.0 (Mac),

ABBYY® FineReader® Sprint Plus 6 (PC),
ABBYY® FineReader® Sprint Plus 5 (Mac)

USB 2.0
Hi-Speed/
IEEE1394

Firewire 400

*1Dodávaný software ke kombinaci segmentů velké předlohy je kompatibilní pouze se systémy Microsoft Windows.
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EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816

Infolinka: 800 / 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
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Epson
Řada EB-1900

Vynikající jas
• �Kompaktní projektor s vynikající kvalitou 

obrazu při výkonu bílého i barevného světla  
4 000 lumenů, s hmotností jen 3,5 kg

• �Jednoduchá správa po nainstalované síti 
pomocí softwaru Epson EasyMP Monitor

• �Nejnovější digitální technologie HD pro 
projekci včetně nejmodernějších rozhraní 
HDMI a bezdrátového připojení

• �Méně přípojných kabelů díky funkci USB 
Plug and Play 3 v 1 – obraz, zvuk a dálkové 
ovládání

• �Multimediální prezentace stačí mít na klíči 
USB, připojit ho k jednotce flash a promítat

• �Zesílení zvuku je zabezpečené zabudovaným 
reproduktorem 10 W

Epson
Řada EB-1700

Ultra přenosné
• �Tento lehký, ale výkonný projektor můžete vzít 

kamkoliv chcete, v profesionálním pouzdru 
na přenášení

• �Můžete okamžitě promítat díky jednoduchým 
funkcím automatického nastavení a objektivu 
s velmi krátkou projekční vzdáleností

• �Jednoduchá obsluha a údržba sítě je 
zabezpečená bezdrátovým připojením 
EasyMP, připojením USB na obraz i zvuk 
a síťovou funkcí systému Windows Vista™ 
pro projektory

Epson
Řada Eb-8h

Vylepšené možnosti připojení 
a síťové funkce
• �Jednoduchá údržba díky softwaru Epson 

EasyMP Monitor
• �Zesílení zvuku díky zabudovanému mikrofonu 

a výkonným integrovaným reproduktorům
• �Jednodušší správa prezentací na počítačích 

PC i Mac díky funkci USB 2 v 1, která spojuje 
zobrazení s ovládáním myši

• �Stačí méně přípravy díky přímému připojení 
USB k novému zařízení Epson Visualiser na 
snímání a promítání obrázků

• �Snížení provozních nákladů díky žárovce 
E-TORL s nízkou spotřebou a životností až 
6 000 hodin

Epson
Eb-s8/X8/W8

Jednoduchý a šikovný
• �Funkce rychlého nastavení a okamžitého 

vypnutí šetří čas
• �Uživatelsky příjemný díky univerzální 

a jednoduché funkci USB Plug and Play
• �Zvýšená rychlost a přesnost nastavení 

s automatickou korekcí lichoběžníkového 
zkreslení

• �Větší možnosti výběru a přenosnosti 
díky připojení jednotky flash na promítání 
prezentací z klíče USB

• �Kompatibilní s nejnovějším digitálním 
obsahem ve vysokém rozlišení díky rozhraní 
HDMI

• �Menší nároky na údržbu díky žárovce 
E-TORL s dlouhou životností až 5 000 hodin, 
kterou stačí vyměňovat méně často

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků. Informace o  produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Technologie 3LCD
3LCD, nejoblíbenější projekční technologie na 
světě založená na mikrodisplejích, poskytuje 
velice kvalitní obraz pro náročné použití 
v podnicích i pro běžné zákazníky.

Source Futuresource Consulting Ltd.

Barevný světelný výstup – nová míra 
posouzení jasu projektoru  
Společnost Epson uvádí mezi technickými 
údaji rovněž barevný světelný výstup. Výkon 
barevného světla poskytuje uživatelům 
jasnou, přesnou a srozumitelnou představu 
o výkonu projektoru, co se týká zobrazení 
barev.

 ELPDC06 ELPSC26 ELPSC24 ELPMB23

Objevte ideální 
řadu projektorů 
Epson pro svou 
společnost

Epson USB Visualiser
• �Kompaktní zařízení Epson ELPDC06 na 

zvětšování a zobrazování materiálů 3D
• �Přímé připojení USB bez nutnosti napájecího 

kabelu
• Rozložení a připojení za pár sekund
• Rozlišení HD (2 milióny pixelů) a přiblížení 
• Nastavitelná osa (do 90°) a výška
• Spotřebuje méně než 2,5 W

Stropní držák Epson
• �Stropní držák na míru s jednoduchou instalací 

a zabezpečením
• Flexibilní poloha s nástavci
• Kompatibilní se všemi firemními projektory

Plátno s nastavitelným 
poměrem
• �Kompaktní a přenosné řešení plátna vše 

v jednom 
• Nabízí 3 flexibilní poměry stran obrazu

Vytahovací plátno 16:10
• �Vynikající do malých a středně velkých 

místností
• Rozložení a složení za pár sekund

4 : 3

16 : 10
16 : 9

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816

Infolinka: 800 / 142 052
www.epson.cz
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Epson EB-S8 SVGA 
(800 x 600)

2 500 lm  
1 960 lm

2 500 lm  
1 960 lm 5 000 h* 2 000:1 29 dB 1 W 

mono ±30° -
30" až 350" (60" 
= ze vzdálenosti 

jen 1.77m)
1:1,35* 1,45-1,96:1

1 x 15kolíkový konektor D-sub 
(komponentní), 1 x RCA, 1 x 
S-video, 1 x USB 2.0 typ B

- Ano

Přenosný, jednoduchá obsluha: rychlý start, 
přímé zapnutí/vypnutí, okamžité vypnutí, funkce 

A/V mute (potlačení A/V), vyhledávání zdroje, 
bezpečnostní funkce

- - - Přes 
počítač 2,3

228 
x 

295 
x 
77

Epson  EB-X8 XGA 
(1 024 x 768)

2 500 lm  
1 960 lm

2 500 lm  
1 960 lm 5 000 h* 2 000:1 29 dB 1 W 

mono ±30°* -
30" až 300" (60" 
= ze vzdálenosti 

jen 1.8m)
1:1,2 1,48-1,77:1 1 x 15kolíkový konektor D-sub 

(komponentní), 1 x RCA, 1 x 
S-video, 1 x USB 2.0 typ B, 1 x 

USB 2.0 typ A, 1 x HDMI

- Ano Ano, 
obraz - - Přes 

počítač 2,3

Epson EB-W8 WXGA 
(1 280 x 800)

2 500 lm  
1 960 lm

2 500 lm  
1 960 lm 5 000 h* 2 000:1 29 dB 1 W 

mono ±30°* -
30" až 318" (60" 
= ze vzdálenosti 

jen 1.68m)
1:1,2 1,3-1,56:1 - Ano Ano, 

obraz - - Přes 
počítač 2,3

Epson EB-84H XGA 
(1 024 x 768)

2 600 lm  
2 080 lm

2 600 lm  
2 080 lm 6 000 h* 2 000:1 28 dB 10 W 

mono ±30°* -
30" až 300" (60" 
= ze vzdálenosti 

jen 1,69 m)
1:1,62 1,38-2,24:1

2 x 15kolíkový konektor D-sub 
(komponentní), 1 x RCA, 1 x 

S-video, 1 x USB typ B

1 x 15kolíkový 
konektor 
D-sub

Ano

Přenosný a s vysokým jasem, extrémně nízké 
celkové náklady, jednoduchá obsluha: rychlý 
start, přímé zapnutí/vypnutí, okamžité vypnutí, 
funkce A/V mute (potlačení A/V), vyhledávání 

zdroje, vstup na mikrofon, RS232, bezpečnostní 
funkce

- Síť - Přes 
počítač 3,1 

250 
x 

327 
x 
95

Epson EB-85H XGA 
(1 024 x 768)

2 600 
lm   2 

080 lm

2 600 lm  
2 080 lm 6 000 h* 2 000:1 28 dB 10 W 

mono ±30°* -
30" až 300" (60" 
= ze vzdálenosti 

jen 1,69 m)
1:1,62 1,38-2,24:1

2 x 15kolíkový konektor D-sub 
(komponentní), 1 x RCA, 1 x 
S-video, 1 x USB typ A, 1 x 

USB typ B

1 x 15kolíkový 
konektor 
D-sub

Ano Ano, 
obraz Síť Volitelné, 

2 v 1
Přímé 

připojení 3,1 

Epson EB-825H XGA 
(1 024 x 768)

3 000 lm  
2 400 lm

3 000 lm  
2 400 lm 6 000 h* 2 000:1 28 dB 10 W 

mono ±30°* -
30" až 300" (60" 
= ze vzdálenosti 

jen 1,69 m)
1:1,62 1,38-2,24:1

1 x 15kolíkový 
konektor 
D-sub

Ano Ano, 
obraz Síť Volitelné, 

2 v 1
Přímé 

připojení 3,1

Epson EB-826WH WXGA 
(1 280 x 800)

2 500 lm  
2 000 lm

2 500 lm  
2 000 lm 6 000 h* 2 000:1 28 dB 10 W 

mono ±30°* -
30" až 300" (60" 
= ze vzdálenosti 

jen 1,79 m)
1:1,62 1,38-2,24:1

1 x 15kolíkový 
konektor 
D-sub

Ano Ano, 
obraz Síť Volitelné, 

2 v 1
Přímé 

připojení 3,1 

Epson EB-1720 XGA 
(1 024 x 768)

3 000 lm  
1 900 lm

3 000 lm  
1 900 lm 4 000 h* 2 000:1 30 dB 1 W 

mono ±30° -
30" až 300" (60" 
= ze vzdálenosti 

jen 1,33 m)
1:1,2 1,09-1,34:1

1 x 15kolíkový konektor D-sub 
(komponentní), 1 x RCA, 1 x 

S-video, 1 x USB typ B

- -

Ultrapřenosný a s vysokým jasem, objektiv 
s krátkou projekční vzdáleností, jednoduchá 
obsluha: rychlý start, přímé zapnutí/vypnutí, 

okamžité vypnutí, funkce A/V mute (potlačení 
A/V), vyhledávání zdroje, bezpečnostní funkce

- - Ano, 
2 v 1

Přes 
počítač 1,7 

202 
x 

284 
x 
65

Epson EB-1730W WXGA 
(1 280 x 800)

3 000 lm  
1 900 lm

3 000 lm  
1 900 lm 4 000 h* 2 000:1 30 dB 1 W 

mono ±30° -
30" až 300" (60" 
= ze vzdálenosti 

jen 1,26 m)
1:1,2 0,98-1,20:1 - - - - Ano, 

2 v 1
Přes 

počítač 1,7

Epson EB-1725 XGA 
(1 024 x 768)

3 000 lm  
1 900 lm

3 000 lm  
1 900 lm 4 000 h* 2 000:1 30 dB 1 W 

mono ±30° -
30" až 300" (60" 
= ze vzdálenosti 

jen 1,33 m)
1:1,2 1,09-1,34:1 1 x 15kolíkový konektor D-sub 

(komponentní), 1 x RCA, 1 x 
S-video, 1 x USB typ A, 1 x 

USB typ B

- Ano, 3 
v 1 Ano, 

obrázky 
i videa

- Ano, 
2 v 1

Přes 
počítač 1,8

Epson EB-1735W WXGA 
(1 280 x 800)

3 000 lm  
1 900 lm

3 000 lm  
1 900 lm 4 000 h* 2 000:1 30 dB 1 W 

mono ±30° -
30" až 300" (60" 
= ze vzdálenosti 

jen 1,26 m)
1:1,2 0,98-1,20:1 - Ano, 3 

v 1 - Ano, 
2 v 1

Přes 
počítač 1,8

Epson EB-1830 XGA 
(1 024 x 768)

3 500 lm  
2 350 lm

3 500 lm  
2 350 lm 3 500 h* 2 000:1 30 dB 10 W 

mono ±30°* -
30" až 300" (60" 
= ze vzdálenosti 

jen 2 m)
1:1,6 1,62-2,61:1

2 x 15kolíkový konektor D-sub 
(komponentní), 1 x RCA, 1 x 
S-video, 1 x USB typ A, 1 x 

USB typ B

1 x 15kolíkový 
konektor 
D-sub

Ano, 2 
v 1

Jednoduchá obsluha: rychlý start, přímé 
zapnutí/vypnutí, funkce A/V mute (potlačení 
A/V), okamžité vypnutí, vyhledávání zdroje, 
přímé připojení fotoaparátu na dokumenty, 

bezpečnostní funkce

Ano, 
obraz Síť - Přímé 

připojení 3,4

257 
x 

357 
x 
86

Epson EB-1910 XGA 
(1 024 x 768)

4 000 lm  
2 700 lm

4 000 lm  
2 700 lm 3 500 h* 2 000:1 30 dB 10 W 

mono ±30°* -
30'' až 300'' (60'' 
= ze vzdálenosti 

jen 2 m)
1:1,6 1,62-2,61:1

1 x 15kolíkový 
konektor 
D-sub

Ano, 2 
v 1

Ano, 
obraz Síť - Přímé 

připojení 3,4

Epson EB-1920W WXGA 
(1 280 x 800)

4 000 lm  
2 700 lm

4 000 lm  
2 700 lm 3 500 h* 2 000:1 30 dB 10 W 

mono ±30°* -
30'' až 300'' (60'' 
= ze vzdálenosti 

jen 1,9 m)
1:1,6 1,45-2,33:1

1 x 15kolíkový 
konektor 
D-sub

Ano, 2 
v 1

Ano, 
obraz Síť - Přímé 

připojení 3,4

Epson EB-1915 XGA 
(1 024 x 768)

4 000 lm  
2 700 lm

4 000 lm  
2 700 lm 3 500 h* 2 000:1 30 dB 10 W 

mono ±30°* ±20°*
30'' až 300'' (60'' 
= ze vzdálenosti 

jen 2 m)
1:1,6 1,62-2,61:1 2 x 15kolíkový konektor D-sub 

(komponentní), 1 x RCA, 1 x 
S-video, 2 x USB typ A, 1 x 

USB typ B, 1 x HDMI

1 x 15kolíkový 
konektor 
D-sub

Ano, 3 
v 1

Rychlé spuštění: automatické nastavení podle 
promítací plochy, automatická vertikální i 

horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení, 
automatické zaostřování, jednoduchá obsluha: 

rychlý start, přímé zapnutí/vypnutí, funkce 
A/V mute (potlačení A/V), okamžité vypnutí, 
vyhledávání zdroje, bezpečnostní funkce

Ano, 
obrázky 
i videa

Síť Ano, 
3 v 1

Přímé 
připojení 3,5

Epson EB-1925W WXGA 
(1 280 x 800)

4 000 lm  
2 700 lm

4 000 lm  
2 700 lm 3 500 h* 2 000:1 30 dB 10 W 

mono ±30°* ±20°*
30'' až 300'' (60'' 
= ze vzdálenosti 

jen 1,9 m)
1:1,6 1,45-2,33:1

1 x 15kolíkový 
konektor 
D-sub

Ano, 3 
v 1 Síť Ano, 

3 v 1
Přímé 

připojení 3,5

* Měření podle normy ISO21118. ** 2 v 1: obraz a ovládání; 3 v 1: obraz, ovládání a zvuk. *** Poměr velikosti = projekční vzdálenost ÷ šířka promítací plochy.
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Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků. Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Technologie 3LCD
3LCD, nejoblíbenější projekční technologie na 
světě založená na mikrodisplejích, poskytuje 
velice kvalitní obraz vhodný na použití  
v podnicích i při vyšším vzdělávání.

Při určování výkonu barevného 
světla se používají tři 
konfigurace devítibodové 
mřížky, na kterých se měří 
primární barvy – červená, zelená 
a modrá.

Jas (nebo výkon bílého světla) 
udává celkový tok bílého světla 
v lumenech promítaný na mřížku 
s devíti body.

Barevný světelný výstup – nová míra 
posouzení jasu projektoru  
Společnost Epson uvádí mezi technickými 
údaji rovněž barevný světelný výstup. Výkon 
barevného světla poskytuje uživatelům jasnou, 
přesnou a srozumitelnou představu o výkonu 
projektoru, co se týká zobrazení barev.

Jasný a velmi kvalitní obraz  
do velkého sálu
• �Projektor s dosud vůbec nejvyšším jasem. 

Až 7 000 lumenů s rozlišením WUXGA  
(1 900 x 1 200) a s rozlišením WXGA  
(1 280 x 800)

• �Kontrast 5 000:1, dokonalá kvalita obrazu díky 
pokročilým panelům 3LCD C²Fine a technologii 
Cinema Filter 

• �Dlouhodobě spolehlivý díky vzduchovému filtru 
s životností 10 000 hodin bez nutnosti údržby  
a díky systému se dvěma žárovkami

• �Široký výběr objektivů, na míru vyrobené stropní 
montážní prvky a rukojeť na přenášení ulehčí 
instalaci kdekoliv

Flexibilní instalace 
• �Vhodný na flexibilní montáž kdekoliv chcete díky 

horizontálnímu a vertikálnímu posunu objektivu  
a pěti různým typům doplňkových objektivů 

• �Nenáročný na údržbu díky vysoce účinnému 
elektrostatickému filtru

• �Jednoduché dálkové monitorování a ovládání 
síťovými funkcemi

• �Méně kabelů a větší svoboda díky vybavení 
EasyMP se zásuvkou na kartu SD, která 
umožňuje samostatné prezentace nebo 
přehrávání fotografií

• �Rozložení obrázků na několik zobrazení  
v panoramatu nebo na velkém čtverci pomocí 
funkce EasyMP Multiscreen

Odolnost vůči prachu
• �Vysoká ochrana před prachem a dýmem 

s neprodyšnou skříní, skleněným krytem 
objektivu a vysoce účinným elektrostatickým 
filtrem

• �Síťové rozhraní na monitorování a ovládání 
(RJ45)

• �Nízké celkové náklady díky životnosti žárovky 
až 4 000 hodin a příslušenství zdarma včetně 
montážní soupravy na strop, náhradní žárovky  
a náhradního filtru

Kompaktní s vysokým jasem
• �Vynikající kvalita obrazu při výkonu bílého  

i barevného světla 4 000 lumenů s hmotností 
jen 3,5 kg

• �Ideální na instalaci se softwarem Epson 
EasyMP Monitor pro správu po síti

• �Rozhraní nejmodernějšího digitálního standardu 
HDMI a bezdrátové připojení

• �Jednoduchá správa obrazů, zvuku  
a dálkového ovládání díky funkci USB Plug  
and Play 3 v 1

• �Prohlížení multimédií ulehčuje jednotka USB 
flash

• �Díky zabudovanému reproduktoru 10 W není 
nutné žádné externí zvukové zařízení

Objevte ideální 
Epson vhodný 
do libovolného 
velkého sálu

Epson
Řada EB-Z8000

Epson
Řada EB-G5000

Epson
Řada EMP-6110

Epson
Řada EB-1900

Příslušenství

ELPMB22 ELPMB26

Source Futuresource Consulting Ltd.

Stropní držák Epson
• �Stropní držák na míru s jednoduchou  instalací  

a zabezpečením
• Flexibilní poloha díky nástavcům
• Nastavitelný kloub umožňuje upravit úhel
• �Jednoduchá montáž i demontáž umožňuje  

snadný přístup k projektoru

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816

Infolinka: 800 / 142 052
www.epson.cz
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VOLITELNÉ OBJEKTIVY PRO ŘADU EB-G5000 VOLITELNÉ OBJEKTIVY PRO ŘADU EB-Z8000
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Epson eb-1915 XGA 
(1 024 x 768)

4 000 lm/
2 700 lm

4 000 lm/
2 700 lm 3 500 h* 2 000:1 29 dB 10 W 

mono ±30°* ±20°*

30" až 300" 
(60” = ze 

vzdálenosti 
jen 2 m)

- 1:1,6 1,62 – 2,61:1

2 x 15kolíkový konektor D-sub 
(komponentní), 1 x RCA, 

1 x S-video, 2 x USB typ A, 
1 x USB typ B, 1 x HDMI

1 x 
15kolíkový 
konektor 
D-sub

Ano, 
3 v 1 Rychlé spuštění: automatické nastavení podle 

promítací plochy, automatické zaostřování, 
jednoduchá obsluha: rychlý start, přímé zapnutí/

vypnutí, funkce A/V mute (potlačení A/V), okamžité 
vypnutí, vyhledávání zdroje, přímé připojení 

fotoaparátu na dokumenty, bezpečnostní funkce

Ano, 
obrázky  
i videa

Síť Ano, 
3 v 1 ELPMB23 3,5

257
x

357
x
86Epson EB-1925W WXGA 

(1 280 x 800)
4 000 lm/
2 700 lm

4 000 lm/
2 700 lm 3 500 h* 2 000:1 29 dB 10 W 

mono ±30°* ±20°*

30" až 300" 
(60” = ze 

vzdálenosti 
jen 1,9 m)

- 1:1,6 1,45 – 2,33:1

1 x 
15kolíkový 
konektor 
D-sub

Ano, 
3 v 1 Síť Ano, 

3 v 1 ELPMB23 3,5

Epson EMP-6110 XGA 
(1 024 x 768)

3 500 lm/
2 700 lm

3 500 lm/
2 700 lm 4 000 h 600:1 33 dB 5 W 

mono ±30° - 30" až 300" - 1:1,6 1,42 – 2,31:1
2 x konektor D-sub 

(komponentní, RGB), 1 x RCA, 
1 x S-video

1 x 
15kolíkový 
konektor 
D-sub

-
Filtr proti prachu a dýmu, balíček TCO, jednoduchá 
obsluha: přímé zapnutí/vypnutí, vyhledávání zdroje, 

okamžité vypnutí, bezpečnostní funkce
- Síť - ELPMB22 7

340 
x 

465
x 

146

Epson EB-G5200W WXGA 
(1 280 x 800)

4 200 lm/
3 360 lm

4 200 lm/
3 360 lm 3 000 h 800:1 30 dB 7 W 

mono ±40° ±20° 30" až 300" V ± 60 %  
H ± 10 %

Viz 
volitelné 
objektivy

Viz volitelné 
objektivy

2 x 15kolíkový konektor D-sub 
(komponentní), 1 x 5-BNC, 

1 x RCA, 1 x S-video, 
1 x kompozitní (typ BNC), 

1 x HDMI

1 x 
15kolíkový 
konektor 
D-sub

-

Funkce Quick corner, přímé zapnutí/vypnutí, 
vyhledávání zdroje, okamžité vypnutí, bezpečnostní 

funkce

- Síť - ELPMB22 6,7

381 
x 

470
x 

135

Epson EB-G5100 XGA 
(1 024 x 768)

4 000 lm/
3 200 lm

4 000 lm/
3 200 lm 3 000 h 1 000:1 29 dB 7 W 

mono ±40° ±20° 30" až 300" V ± 50 %  
H ± 10 %

1 x 
15kolíkový 
konektor 
D-sub

- - Síť - ELPMB22 6,6 

Epson EB-G5300 XGA 
(1 024 x 768)

5 000 lm/
4 000 lm

5 000 lm/
4 000 lm 3 000 h 1 000:1 31 dB 7 W 

mono ±40° ±20° 30" až 300" V ± 50 %  
H ± 10 %

1 x 
15kolíkový 
konektor 
D-sub

- - Síť - ELPMB22 6,7

Epson EB-G5150 XGA 
(1 024 x 768)

4 000 lm/
3 200 lm

4 000 lm/
3 200 lm 3 000 h 1 000:1 29 dB 7 W 

mono ±40° ±20° 30" až 300" V ± 50 %  
H ± 10 %

2 x 15kolíkový konektor D-sub 
(komponentní), 1 x 5-BNC, 

1 x RCA, 1 x S-video, 
1 x kompozitní (typ BNC), 
1 x HDMI, 1 x USB typ A, 

1 x USB typ B, 
1 x zásuvka na kartu SD

1 x 
15kolíkový 
konektor 
D-sub

Ano, 
2 v 1

Ano, 
obrázky  
i videa

Síť Ano, 
2 v 1 ELPMB22 6,7

Epson EB-G5350 XGA 
(1 024 x 768)

5 000 lm/
4 000 lm

5 000 lm/
4 000 lm 3 000 h 1 000:1 31 dB 7 W 

mono ±40° ±20° 30" až 300" V ± 50 %  
H ± 10 %

1 x 
15kolíkový 
konektor 
D-sub

Ano, 
2 v 1 Síť Ano, 

2 v 1 ELPMB22 6,8 

Epson EB-Z8000WU WUXGA 
(1 920 x 1 200)

6 000 lm/
4 800 lm

6 000 lm/
4 800 lm 3 500 h 5 000:1 32 dB - ±30° ±20° 60" až 500"

V ± 70 %  
H ± 20 %

Viz 
volitelné 
objektivy

Viz volitelné 
objektivy

1 x 15kolíkový konektor D-sub 
(komponentní), 1 x 5-BNC, 

1 x DVI-D, 1 x RCA, 
1 x S-video, 1 x HDMI

1 x 
15kolíkový 
konektor 
D-sub

-
Funkce Quick Corner, jednoduchá obsluha:  přímé 

zapnutí/vypnutí, vyhledávání zdroje, okamžité 
vypnutí, bezpečnostní funkce

- Síť -

ELPMB25 
ELPMB26

22 534 
x 

734
x 

167Epson EB-Z8050W WXGA 
(1 280 x 800)

7 000 lm/
5 600 lm

7 000 lm/
5 600 lm 3 500 h 5 000:1 32 dB - ±30° ±20° 60" až 500"

1 x 
15kolíkový 
konektor 
D-sub

- - Síť Ano, 
2 v 1 22

* Měření podle normy ISO21118. ** 2 v 1: obraz a ovládání; 3 v 1: obraz, ovládání a zvuk. *** Poměr velikosti = projekční vzdálenost ÷ šířka promítací plochy.

Typ objektivu Poměr přiblížení
Poměr velikosti obrazu 

při modelech XGA

Poměr velikosti obrazu 
při modelech WXGA 

(16:10 a 16:9)

Poměr velikosti obrazu 
při modelech WXGA 

(4:3)

Standardní (ELPLS03) 1:1,8 1,3 – 2,4 1,3 – 2,3 1,5 – 2,8

Zadní (ELPLR03) - 0,78 0,77 0,92

Na střední vzdálenost 1 
(ELPLM04) 1:1,5 2,4 – 3,6 2,3 – 3,5 2,8 – 4,3

Na střední vzdálenost 2 
(ELPLM05) 1:1,5 3,5 – 5,4 3,5 – 5,3 4,2 – 6,4

Dlouhý předsádkový (ELPLL06) 1:1,35 5,3 – 7,2 5,2 – 7,1 6,3 – 8,5

Typ objektivu Poměr přiblížení

EB-Z8000WU EB-Z8050W

Poměr velikosti obrazu 
(16:10 a 16:9)

Poměr velikosti 
obrazu (4:3)

Poměr velikosti obrazu 
(16:10 a 16:9)

Poměr velikosti 
obrazu (4:3)

Zadní (ELPLR04) - 0,77 0,93 0,76 0,91

Širokoúhlý (ELPLW04) 1:1,37 1,31-1,80 1,57-2,15 1,29-1,77 1,55-2,12

Standardní (ELPLS03) 1:1,61 1,74-2,82 2,09-3,39 1,71-2,78 2,05-3,33

Na střední vzdálenost 1 (ELPLM06) 1:1,5 2,68-4,10 3,22-4,92 2,64-4,03 3,17-4,84

Na střední vzdálenost 2 (ELPLM07) 1:1,5 3,92-5,97 4,7-7,17 3,85-5,88 4,63-7,05

Dlouhý předsádkový (ELPLL07) 1:1,39 5,83-8,18 6,99-9,82 5,76-8,09 6,91-9,71




